
BOX DE MATERNIDAD
B I E N E S TA R  PA R A  H E M B R A S  Y  L E C H O N E S  

Construida observando todos los 
cuidados necesarias para que el 
ambiente garantice más sanidad 
tanto a las hembras como a los 
lechones recién nacidos.

Como es modular,
se puede montar en campo,
sin sobras, adecuaciones o
desperdicio de materiales.

máximo bienestar
para hembras en fase
de parto y lactancia,
y sus lechones.

Se diseñó el Box de Maternidad
AP para ofrecer

Beneficios
Más comodidad para los animales

Modularidad

Mínimo de embalajes 

Materiales reciclables

Diferencia
Celda Metálica

Tubular

Ventajas
Opcionales según la necesidad del cliente

Durabilidad 

Instalación fácil

Limpieza y mantenimiento simplificadas



Características

Celda metálica tubular que proporciona mayor comodidad 
y reduce la posibilidad de excoriaciones de los animales

Celda metálica con artículos metálicos galvanizados a 
fuego, lo que proporciona mayor vida útil

Celda metálica con opción de instalación del pie trasero 
móvil, que proporciona el movimiento de la parte lateral 
de la celda (movimiento utilizado para abrir cuando la 
hembra entra y, después del parto, se cierra de acuerdo 
con el tamaño y necesidad de cada hembra)

Celda metálica con barra contra aplastamiento. 

Celda metálica con barra de lactancia ajustable.

Celda metálica con opción de cierre lateral para 
escamoteador.

Celda metálica con opción de pies de acero inoxidable o 
galvanizados a fuego como opción de elección, separados 
de la celda.

Celda metálica con pies traseros con pliegues, para reducir 
el índice de aplastamiento de los lechones.

Celda metálica con opción de bebedero tipo concha, 
posicionado a la derecha o a la izquierda del comedero
o incluso, sin bebedero tipo concha.

Celda metálica con opción de puerta frontal móvil 
o con puerta fija.

Celda metálica con fijadores en acero inoxidable.

Divisiones del box en PVC, en fibra de vidrio o en 
rejilla metálica.

Soportes de las divisiones y sus fijadores en acero
inoxidable.

Pisos de plástico para lechones con opciones de 
tamaños y modelos.

Piso de plástico o en hierro fundido para hembra.  

Soportes de pisos en fibra de vidrio.

Opción de escamoteador/nidal abierto de plástico 
o cerrado en compensado naval.

Comedero hembra en acero inoxidable.

Lámpara de calentamiento. 

Tapete de caucho.

Opciones de comederos y bebederos de 
lechon/hembra.
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Fabricados con
la alta tecnología
de la marca AP

B O X  D E  M AT E R N I D A D

Celda Metálica Galvanizada a fuego


