Tunnel Door Duplo

O Tunnel Door Duplo AP, Cumberland Agromarau realiza, de forma automética, a abertura e o fecha
foi desenvolvido para levar ainda mais eficiéncia mento dos sistemas de entrada de ar nos galpdes,
para a ambiéncia dos avidrios. Esse equipamento regulando o fluxo de ar que passa pelo cooling.

O

VEDACAO E MELHOR

DISTRIBUICAO DO AR
NO GALPAO

Disponivel nos modelos:
Tunnel Door Duplo Frontal
Tunnel Door Duplo Lateral

Caracteristicas Construtivas

-> Fabricado em diviséria de PVC -> Disponivel para instalagio frontal -> Borracha de vedagao
e/ou lateral no interior do galpao instalada sem necessidade
de cola ou qualquer adesivo

-> Abertura disponivel nas alturas -> Um ou dois acionamentos
1,07m,1,26me1,50m para abertura das janelas - Duas janelas de abertura
Beneficios

- Melhor distribuicdo de ar, - Fécil montagem, devido ao -> Facil regulagem durante
evitando zonas mortas sistema modular e flexibilidade o funcionamento

no comprimento de acordo

- Fechamento realizado com borracha com cada projeto
que garante a vedacdo do sistema




LANCAMENTO!

TUNNEL DOOR;

ACIONAMENTO CREMALHEIRA

O Tunnel Door com cremalheira é um
equipamento que opera conjuntamente

com o controlador de ambiente e exaustores,
permitindo o controle preciso e o correto
direcionamento do fluxo de ar dentro de
galpdes climatizados.

informacdes técnicas principais

Produzido em ISOPAINEL com 30mm de espessura
ou diviséria de PVC com 35mm de espessura.
Motor: 1/4CV, 4 Polos, 50 e 60Hz, tritasico, IP55.
Estrutura fabricada em chapa zincada Z275.

Dimensées do sistema:
1,5m de altura e comprimento conforme o layout.
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Vantagens Beneficios

»> Facilidade e agilidade de montagem > Menor custo operacional com méao de obra, instalagao
devido ao sistema modular e pela e manutencao.
flexibilidade no comprimento, > Mais bem estar animal, proporcionado pela melhor
adaptando-se a cada projeto. distribuicdo do ar e menos zonas mortas.

> Vedacédo eficaz mesmo em alta > Melhoria na produtividade, devido ao controle mais
pressdo, garantida por perfis de preciso de temperatura, umidade e qualidade do ar.

borracha e acionamento por pinhdo
e cremalheira.

> Baixa manutencdo (sem cordas e 2
roldanas) ndo requer mao de obra *Ap umberland agromarau
para ajustes uma vez posicionado
durante a montagem, mantém-se

inalterado até o final.
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